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GEORADAR EXPLORER 3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekonstruktion eines erkannten 
unterirdischen Netzes 

 
 
 

Der Georadar Explorer 3.0 von Tesmec ist ein 
Gerät zur Ortung unterirdischer Leitungsnetze 
mittels Georadar (GPR), das die Arbeiten beim 
Aufgraben und Verlegen optimiert 

 
Dieses System wurde entwickelt, um die Sicherheit auf Baustellen 
bei Grabenarbeiten zu gewährleisten und die  Ausführungs-
geschwindigkeit zu erhöhen, indem Schäden an unterirdischen 
Leitungsnetzen vermieden werden. Der Einsatz des Explorer 
3.0 reduziert Risiken und Kosten, indem es zerstörungsfreie 
Messungen zur Ortung unterirdischer Leitungsnetze liefert. 

 
Das System 3.0 wurde kompakter ausgeführt, wodurch es 
einfacher und handlicher ist. Das Seitensystem arretiert und 
stabilisiert die Antenne während der Erfassung und erleichtert so 
ihre Bewegung. Die gesamte Elektronik, einschliesslich der 
Steuereinheit (DAD), befindet sich im Inneren des 
Antennengehäuses, dessen Grösse und Gewicht reduziert sind. 
Die Lithium-Batterien, die kleiner und leichter als herkömmliche 
Bleibatterien sind, gewährleisten eine längere Betriebsdauer.. 

 
TECHNISCHE DETAILS 
 

• Rekonstruktion aller Arten von unterirdischen Netzwerken 
• Erkennungstiefe: bis zu – 4,0 m  
• Automatische georeferenzierte Daten 
• Intuitive Software zur Datenerfassung 
• Zwei Konfigurationen: «mobiler» gezogener und manuell 

geschobener Georadar Explorer 3.0 
• Erfassungsgeschwindigkeit der 

Wagenkonfiguration: 4.000 bis 5.000 m²/Tag 
• Erfassungsgeschwindigkeit der mobilen 

Konfiguration: 15.000 bis 20.000 m²/Tag 
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SYSTEMSPEZIFIKATIONEN   SOFTWARE-SPEZIFIKATIONEN 
    
Sensorfrequenz 600 MHz  Umap – Erfassungssoftware 
Gewicht 42 kg  Automatische Kalibrierung für einen einfachen und schnellen Start 
Scanbreite 82,5 cm  Anzeige und Speicherung des gesamten Datensatzes des Antennennetzwerks 

(30 Kanäle) 
Anzahl der Kanäle 30 (19VV - 11HH)  Anzeige der Radartopographie (Zeitschnitte) 

Abstand zw. VV-Kanälen 4,3 cm  Verbindung mit NMEA-Positionierungsgerät 
Abstand zw. HH-Kanälen 7,5 cm  Mehrsprachiger Support 

Energieverbrauch 120 L  Metrische und imperiale Einheiten 
Erfassung 19 W   
Standby 15 W  IQMaps – Verarbeitungssoftware 

Betriebsdauer (max.) 8 Stunden  Autom. Kalibrierung für einfachen, schnellen Start 
Umwelt IP65   
Maximale Erfassungsgeschwindigkeit 14 km/h   
Temperaturbereich  -20 °C / 50 °C   
Scanauflösung 4 cm   
Empfohlener Laptop PANASONIC FZ62   
Positionierung Integrierter Encoder und PPS   
 Externes GPS und TPS   
Empfohlener Laptop PANASONIC FZ62   

 
 

 

   
 

Explorer 3.0 – in «Trolley»-Konfiguration Explorer 3.0 – in «mobiler» Konfiguration Rekonstruktion eines erkannten unterirdischen Netzes 
 
 

 
 
 

 
 

 Die Bilder und Zeichnungen können von den technischen Spezifikationen abweichen – Tesmec behält sich das Recht vor,   
 die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren. 
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